
FC8000-60 (610mm)FC8000-60 (610mm)

La structure renforcée du châssis associée aux galets presseurs 
dont la pression est ajustable sur 3 niveaux, ainsi que le panier 

Pour pouvoir découper une large gamme de matières.

de réception livré en standard garantissent un défilement fiable.

FC8000-60/75/100/130/160

Une force de découpe de 600 gf

La gamme FC8000La gamme FC8000

Robuste, précis et performantRobuste, précise et performante

Une vitesse de découpe de 1485 mm/s
Vous réaliserez votre travail en un temps reccord.

Simplicité d'utilisation
Le contrôleur de découpe permet de piloter le 
FC8000 directement à partir du PC. 
L'afficheur LCD vous propose des icônes pour 
un dialogue interactif avec le clavier. 
Nouveau système de repèrage ARMS innovant.

Un système d'entraînement fiable

Un choix parmi 5 formats
Choisissez le juste format.
610mm, 760mm, 1060mm, 1370 mm ou 1620mm.

FC8000-75 (762 mm)FC8000-75 (762 mm)

FC8000-100 (1067 mm)FC8000-100 (1067 mm)

FC8000-130 (1372 mm)FC8000-130 (1372 mm)

FC8000-160 (1626 mm)FC8000-160 (1626 mm)



•

•

•

Double Configuration

LES NOUVEAUX PLOTTERS GRAPH
Des performances exceptionnelles, d

Area 1

Area 2

Area 3

ORIGINAL

Détection automatique

des repères

Segmentation des formats

Nouvelle fonction

Impression en noir 
sur un fond blanc

Various combination of colors may not be able to read.*

Impression en bleu
sur fond blanc

Impression en blanc
sur fond noir

Une force de découpe de 600 gf.
Permet de découper une large gamme de matériaux.

Une vitesse de découpe de 1485mm/s.
La plus rapide de sa catégorie pour plus de productivité.

Fonctions performantes pour plus de ARMS4.0
productivité et des applications variées 

5 modèles au choix pour répondre à votre propre b

Utilisateur 2
Impression & Découpe

Utilisateur 1
Découpe de lettrage

Repères
intermédiaires 

Deux utilisateurs se partagent le traceur.

Plusieurs types de matières sont utilisés.

Différents logiciels de découpe pilotent la 
machine avec un langage différent.

Utilisable comme
2 machines distinctes 

Masque deVinyl
sablage

CADIllustrator

Paramètres FC8000

Outil  Force de découpe Vitesse• • •
Accelération Pointillés• •
Numéro d'outil Contrôle tangentiel• •
Correction des distances•

Grand écran LCD

 Menus intéractifs  Menus par icônes• •
 Touche massicot                     • •

Nouveau clavier
Touches de positionnement rapide

Un défilement fiable sur les longueurs.
La structure renforcée du châssis associée aux nouveaux galets 

presseurs dont la pression est ajustable à 3 niveaux, ainsi que le 

panier de réception livré en standard garantissent un défilement 

fiable.

Large gamme de formats.
Choisissez le format correspondant à vos applications
610mm, 762mm, 1067mm, 1372 mm ou 1626mm.

Chaque utilisateur sélectionne les paramètres de découpe 
dont il  a besoin sans affecter les paramètres des autres 
utilisateurs. 

Configuration rapide des paramètres de découpe correspondant 
à chaque type de matière utilisé.

Le traceur de découpe s'adapte instantanément au logiciel 

Deux configurations utilisateur avec 

utilisé.

chacune 8 conditions de découpe sont 
sauvegardées.

L'utilisateur accède à sa configuration par 
le clavier.

La configuration effectuée via le PC est 
affichée comme un utilisateur.

La PRIORITE UTLISATEUR peut être 
réglée par le clavier ou par le PC.

Ajustement automatique 
du contraste ARMS

Il n'est pas nécessaire de déplacer la 
capteur manuellement dans une zone 
spécifique, le premier repère est détecté 
automatiquement. Cette fonction réduit les 
temps de procédure et donc de production. 

Le FC8000 peut lire en continu des repères positionnés à une 
distance défine dans le sens de défilement. Cette fonction 
corrige les distorsions pour chaque segmentation représentée 
par les repères, il est donc possible de détourer régulièrement 
des images sur de longues pages.

Les repères 
intermédiaires sont 
utilisés pour la 
correction 4 points de 
chaque segment et la 
découpe est effectuée 
en une seule fois.

L'affichage par icônes des fonctions permet de naviguer facilement dans les menus 
interactifs. De plus d'un seul coup d'oeil tous les paramètres de découpe peuvent être 
vérifiés.

Le nouveau système mémorise les couleurs du fond et des 
repères permettant ainsi la lecture de repères sur des fonds 
colorés (un certain contraste est cependant nécessaire, bien 
entendu).



Système compatible Windows 2000, XP, Vista

HTEC FC8000
de nouvelles fonctions et toujours la m

Alignement 4-points

Multi-pages

Logiciel de support de l'ARMS 

L

ORIGINAL

1cut 2cut

3cut 4cut

•Cutting Master 2

•Plotter Controller

Habillement
Découpe de patrons en papier.

Un logiciel de qualité est livré en standard
à améliorer la productivité et l'efficacité 

esoin. De nombreuses possibilités

de diversification

en découpe 

DistorsionsDonnées

 Impression Découpe

Correction Graphtec sur deux axes

Correction simple sur un axe

Cutting data sent to 

Pression des galets ajustable Découpe pleine et semi découpe
La fonction découpe pleine permet la découpe 
du support. Vous pouvez alors facilement découper
vos planches de stickers.

Découpe pleine

Semi découpe

Contrôleur de découpe

Paramétrer les conditions de découpe

Nouvelle
fonction

Mise en place 
de l'outil de découpe 

Le système d'alignement 4 points procède à l'ajustement des 
distances et aux corrections sur les axes X et Y. Ce système est 
plus précis dans les opérations de découpe des impressions 
laminées ou non.

Le FC8000 détecte séquentiellement chaque groupe de repères pour 
des opérations de détourage en continu lors de copies multiple d'une 
page sur le support d'impression. Cette nouvelle fonction diminue les 
manipulations et augmente de manière spectaculaire la productivité.

Les applications livrées en standard contrôlent les fonctions de 
l'ARMS. Le contrôle du système ARMS, de la taille des repères et 
des distances simplifient les opérations de détourage.

Selon les matières utilisées, le FC8000 vous permet 
de choisir entre 3 pressions de galets d'entraînement 
pour une avance performante du média.

Les modèles 60 et 75 sont exclus. Pour les modèles 100, 130 et 160 les galets des deux *
extrémités ont deux niveaux de pressions réglables.

On peut stocker différentes conditions de 

découpe.

Une fois stockées, il suffit de sélectionner 

la condition optimale dans le tableau.

Le contrôleur permet de paramétrer le traceur 

à partir du PC.

On peut ainsi définir jusqu'à 100 conditions de 

découpe et les stocker dans un fichier. 

Réciproquement, les conditions de découpe 

définies au clavier du plotter peuvent être lues 

par le contrôleur.

On peut les éditer et les réexpédier vers le 

plotter.

De plus, on peut stocker dans un fichier les 

messages d'erreur et les conditions d'utilisa-

tion en provenance du plotter.
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